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Definiciln de Piezas

Las ilustraciones siguientes muestran la definiciCh de cada componente, bot[h, e interruptor en la
cAmara.

. Bot[h Obturador (OK)

. BotLh Energla

. Luz de Auto Temporizador
. Flash

. Lentes Ojera de Correa

. Interruptor de Focos

. Terminal de Puerto USB

. Luz de Energla

. Indicador de Carga
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10. Interruptor FuncilCh

11. Timbre

12. Ojera de Correa
13. BotCh MENO

14. Teclado de flecha

»/ % Flash

4/ : Pantalla
A : Acercar
\4 : Alejar

15. Tapa de Compartimento de Bater(a &
Toma de Tarjeta SD

16. Bot[h Modo

17. LCD monitor

18. Toma de Trlpode



Indicadores

1. Luz Indicadora (Verde)

2. Luz de Auto-Temporizador (Roja)
3. Luz de Energla

Interfaz Digital:
USB 1.1

ZOOM DIGITAL
Al fotografiar, el usuario puede pulsar y para acercarse y alejarse.

Botln Visualizar
Pulse el bot[h Derechay la informaciCh actual en el LCD monitor se exhibir/E

Botlh Mence
Puede acceder o salir del mencepulsando el botCh Mence Al acceder al menog todos los [fems
aparecen, utilice 'y paraelegirypulse o paraacceder acada [fem de mence



Informacion de Pantalla

Nota:
Siel iconow aparece en el LCD cuando tome fotos en condiciones oscuras. Mantenga sus
manos estables, de otra manera, la foto que fotografiar estaria borrosa.
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